
Bahçe kapatma
sİSTEMLERİ

Alümİnyum Çİt
Sİstemleri

SIngle / Double Tel
çİt

PVC dekoratİf
basamak taşları

Çİm çİt 

Bahçeniz için en iyi seçim...

ÇİM SINIRLAYICI

ÇAkıl Taşı Tutucu
Izgara



Bahçe
Kapatma
Sİstemlerİ

Bahçe Kapatma Sistemleri, şık ve eşsiz
yapısı, kolay kurulum ve sağlamlık ile
birlikte sizin arka bahçelerinizin,
evlerinizin ve fabrikalarınızın
vazgeçilmezi oluyor.

Bahçelerde veya panel çit ile kapatılan
alanlarda mahremiyetini korumak
isteyen kişiler için estetik, fonksiyonel
bir çözüm oluşturmayı sağlayan
yenilikçi bir üründür

EK-1 (Sandık-Paletleme)

Ürünler Ek-2 görseldeki gibi kutulanmış bir şekilde
Ek-1 ve Ek-3 gibi görseldeki gibi sandıkların içine

yerleştirilip nakliyeye hazır olur.

EK-2 (Kutu) EK-3 (Sandık-Paletleme)



Düz 
Model

Kanallı
Model

TEKNI�K DETAYLAR TEKNI�K DETAYLAR

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 6005 Yeşil

DÜZ PROFI�L GENI�ŞLI�ĞI�

42,5mm / 49,5mm

YÜKSEKLI�K 

0,63m / 0,83m / 1,03m / 1,23m / 1,53m /1,73m / 1,93m
/ 2,03m / (∞)

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 6005 Yeşil

KANALLI PROFI�L GENI�ŞLI�ĞI�

49,5mm

YÜKSEKLI�K 

0,63m / 0,83m / 1,03m / 1,23m / 1,53m /1,73m / 1,93m
/ 2,03m / (∞)

I�lk olarak alt tırnaklar tele takılır, akabinde dikey düz profiller tele geçirilir sonrasında
ara destek profili yatay bir şekilde tele yerleştirilir. Daha sonra 4. görselde gösterildiği
gibi dikey profiller tele yerleştirilir. Bütün parçalar takıldıktan sonra ise üst kapak tele
takılır.

1. ADIM 2.ADIM
3.ADIM

3.ADIM 4.ADIM

1. ADIM 2. ADIM

3 ADIM 4 ADIM

I�lk olarak dikey kanallı profiller tele takılır sonrasında yatay destek profilleri tele yatay
bir şekilde takılır. Sonrasında 3. adımda gösterildiği gibi dikey kanallı profiller tele
takılır. Bütün parçalar takıldıktan sonra üst kapak tele takılır.

3d köşe model
TEKNI�K DETAYLAR

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri RAL 6005 Yeşil

3D KÖŞE PROFI�L GENI�ŞLI�ĞI�

49,5mm

YÜKSEKLI�K 
0,63m / 0,83m / 1,03m / 1,23m / 1,53m /1,73m / 1,93m / 2,03m / (∞)

Tek adımda bütün dikey 3D köşe profiller tel aralıklarına yerleştirilir. (Bu üründe üst kapak ve ara destek profilleri bulunmamaktadır.)

Düz 
Model

Üst Kapak Ara Destek Profilleri

Dikey Düz Profiller

Kanallı
Model

Üst Kapak Ara Destek Profilleri

Dikey Kanallı Profiller

3d Köşe 
Model

Dikey Köşe(V) Profiller

Alt Tırnak Alt Tırnak



35 
METRE

19
CM

DOUBLE
BRANDA
SERİSİ

Double Panel Çit uygulamalarında
kullanılan brandalara rüzgar, toz ve
yabancı bakışlardan korur.

Bahçelerde veya double ile kapatılan
alanlarda mahremiyetini korumak
isteyen kişiler için estetik, fonksiyonel
bir çözüm oluşturmayı sağlayan
yenilikçi bir üründür

tEKNİK
öZELLİKLER

UV Korumalı PoliPropilen(PP)
Renk Seçenekleri
Esnek yapı

RENK
TEKNI�K DETAYLAR

UYGULAMA ŞEKLI�
ÜRÜN ÖLÇÜLERI�

1,1mm
mm 

KALINLIK



ÇİM ÇİT

Ürün Kullanım Alanları: 
Topraklı zeminler üzerinde
Duvarlı yapılarda
Beton zeminler üzerinde
Çimli zeminler üzerinde
Çocuk oyun parklarında
Garaj alanlarında
Bahçe, tarla, arazi gibi yapılarda

tEKNİK
öZELLİKLER

UV Korumalı PVC
Renk Seçenekleri
Esnek yapı

RENK

RAL 6005 Yeşil

TEL KALINLIĞI

1,6mm

YÜKSEKLI�K 

0,50m / 0,75m / 1m / 1,20m / 1,50m / 1,75m / 2,03m

UZUNLUK

10m



SINGLE / DOUBLE
TEL ÇİT

Çitlerimiz galvaniz tel ile kaynatılır,
elektrostatik toz boya ile kaplanır.

Ürün Kullanım Alanları: 
Topraklı zeminler üzerinde
Duvarlı yapılarda
Beton zeminler üzerinde
Çimli zeminler üzerinde
Çocuk oyun parklarında
Garaj alanlarında
Bahçe, tarla, arazi gibi yapılarda



Sıngle
tel çİT

DOUBLE
TEL ÇİT

TEKNI�K DETAYLAR TEKNI�K DETAYLAR

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 6005 Yeşil

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 6005 Yeşil

TEL KALINLIĞI TEL KALINLIĞI

4mm / 4,5mm 5mm * 6mm

YÜKSEKLI�K YÜKSEKLI�K 

0,63m / 0,83m / 1,03m / 1,23m / 1,53m / 1,73m / 1,93m
/ 2,03m

0,63m / 0,83m / 1,03m / 1,23m / 1,53m / 1,73m / 1,93m
/ 2,03m

DİREKLER

Kutu Profil Direk

Dikdörtgen Direk

(H) Fransız Direk



Alümİnyum
Çİt
Sİstemlerİ

Alüminyum bahçe çitleri, pas ve korozyona
dayanıklı olan alüminyum metalinden yapılır.
Bu, dış mekân uygulamaları için mükemmel bir
seçenek yapar.

Alüminyum uzun ömürlü olmasıyla bilinir.
Paslanma, büzülme veya çürüme gibi
sorunlarla uğraşmanıza gerek kalmaz, bu da
onları yağmur, kar ve UV maruziyeti gibi çeşitli
hava koşulları için uygun kılar. 

 Dayanıklılık, düşük bakım ve tasarım esnekliği
arasında bir denge sunarlar.



TEKNI�K DETAYLAR

AlümİNYUM
CASTLE MODEL

ALÜMİNYUM
VİNTAGE MODEL

TEKNI�K DETAYLAR TEKNI�K DETAYLAR

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 9010 Beyaz

DÜZ PROFI�L GENI�ŞLI�ĞI�

180mm

YÜKSEKLI�K 

0,50m / 0,80m / 1m / 1,20m / 1,50m /1,80m / 2m

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 9010 Beyaz

YARIM AÇI PROFI�L GENI�ŞLI�ĞI�

104,4mm

YÜKSEKLI�K 

0,50m / 0,80m / 1m / 1,20m / 1,50m /1,80m / 2m

ALÜMİNYUM
JUKE MODEL

ALÜMİNYUM
ANGEL MODEL

TEKNI�K DETAYLAR

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 9010 Beyaz

RENK

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 9010 Beyaz

YARIM AÇI PROFI�L GENI�ŞLI�ĞI� YARIM AÇI PROFI�L GENI�ŞLI�ĞI�

104,4mm 104,4mm

YÜKSEKLI�K YÜKSEKLI�K 

0,50m / 0,80m / 1m / 1,20m / 1,50m /1,80m / 2m 0,50m / 0,80m / 1m / 1,20m / 1,50m /1,80m / 2m

(NOT: Bu modelde standart dikme profil yoktur.Mevcutta bulunan
profil direklerinize monte edilir.)



PVC
BASAMAK
TAŞI 

Dekoratif Basamak Taşları ile birlikte bahçenize
farklı bir tarz katın. Basamak taşları ile
bahçeniz zerafet ve uyuma ulaşsın.

Her dekoratif taş tüm hava koşullarına
dayanıklı moblen’den yapılmıştır. Zemin kazığı
plastik kullanılarak yapılır.

Her zemin kazığı 5cm boyundadır. Her
dekoratif basamak taşı dört plastik zemin
kazığı içerir. Her dekoratif parke taşı sadece
0,63 kg ağırlığındadır.

tEKNİK
öZELLİKLER

UV Korumalı PP Moblen
Renk Seçenekleri
Saglam Yapı

RENK

RAL  9001 Bej 

Ürün Boyutları 40cm*40cm  

RAL 7016 Antrasit

(Her bir zemin kazığı 5cm boyundadır.)

Esnek
ÇİM
SINIRLAYICI
Esnek plastik çim sınırlayıcı, çim alanlarınız ile
bitki yatağı alanlarınızı birbirinden ayırmak için
kullanılan esnek yapıda çim ve bahçe sınırlama
ürünüdür. Bitki parterleriniz etrafındaki çizgileri
vurgulayarak berrak ve temiz bir görünüm
oluşturur. Çim yüzeyin bahçenizde gelişi güzel
büyümesini, ev ve binalara doğru hareketini
kontrol altında tutabilirsiniz.

tEKNİK
öZELLİKLER

25 metre uzunluk 
 1. sınıf plastik ham madde 
 Kolay & pratik uygulama

RENK

RAL  9010 Beyaz RAL 7016 Antrasit

RAL  8003 Kahve RAL 6005 Yeşil

ÇAkıl Taşı
Tutucu Izgara

Plastik Çakıl Taşı Tutucu Izgara, yaya geçiş ve araç yollarını
dayanıklı hale getiren bir ızgara sistemidir.  Plastik ızgaralar
piyasadaki ürünlere göre daha mukavemetli olup 4 cm
yüksekliğe sahiptir.

Sekizgen petek yapıda tasarlanan ürün baskıların dağılımında
maksimum mukavemet sağlamaktadır. Hücreli yapısı sayesinde
değişik türde dolgu malzemelerinin kullanımına uygundur.
Çakıl uygulamalarında çakılların dağılmasını ve gömülmesini
önleyici taban şeritleri bulunmaktadır. Ürün birinci sınıf PP geri
dönüştürülebilir malzemeden üretilmekte olup farklı renk
seçenekleri bulunmaktadır.

RAL  9010 Beyaz

RENK

RAL 7016 Antrasit RAL 6005 Yeşil



WWW.DEKORAFENCE.COM
İLETİŞİM

 İÇİN

Dayanıklı

Antioksidan

%100 Çevre Dostu

Çevre koşullarına dayanıklı

10 YIL GARANTI� !

Geri dönüştürülebilir



www.dekorafence.com

info@dekorafence.com
export@dekorafence.com

Telefon : +90 532 419 62 02  / +90 532 379 90 19 / +90 532  782 02 20

Dekorafence Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hangi ülkelerdeyiz?

Referanslarımız


